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Ausgangslage

Mutten entstand urspriinglich als Walsergemeinde und umfasst drei Siedlungsstufen.
Untermutten ist der grésste Ortsteil und dient als Ganzjahres-Wohnsitz. Hier befinden
sich die meisten Neu- und Umbauten sowie die dffentlichen Einrichtungen, wie
Gemeinde- und Schulhaus.

Der Ortsteil Stafel wurde urspriinglich als Maiensdss, eine Art landwirtschaftliche
/wischenstufe, genutzt. Heute dienen die meisten Bauten zu Ferienzwecken. Trotz
ihrer funktionalen Umnutzung blieb der Charakter der historischen Walser-Maiensdsse
erhalten. Die einzelnen Neubauten befinden sich aufgrund einer natiirlichen
Abgrenzung aus Findlingen etwas versetzt, oberhalb der urspriinglichen Maienséss-
Siedlung.

Die alteste Siedlungsstufe ist Obermutten, welche an einem historisch strategischen
Ubergang zwischen dem Albulatal und Schams liegt und dessen Besiedlung durch die
Walser ab dem 14. Jahrhundert erwédhnt wird. Die fiir die Walser untypische dichte
Bebauung begriindet sich wohl in der beschrankten Anzahl von Wasserquellen. Durch
die Verschiebung des Hauptwohnsitzes nach Untermutten wird Obermutten heute
ebenfalls vorwiegend als Feriendomizil genutzt.

In Obermutten und Stafel ist die historische Siedlungs- und Baustruktur gut erhalten.
Obermutten gilt heute als eine der eindriicklichsten Walsersiedlungen der Schweiz
und ist im Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz mit nationaler
Bedeutung (ISOS) eingetragen. Die Holzkirche wurde 1718 in Obermutten erstellt und
gilt als hochstgelegene Kirche ihrer Bauart in Europa.

Einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des urspriinglichen Siedlungsraum bildet die
intakte Kulturlandschaft die als Weide- und Wiesland durch die einheimischen
Landwirte aktiv bewirtschaftet und gepflegt wird.

Das Gestaltungsreglement dient als Leitfaden fiir eine langfristige Sicherung
ortsspezifischer Qualitaten und Baustruktur sowie einer zielgerichteten Entwicklung
des Siedlungs- und Landschaftsraumes.

Der historische und alpin-landliche Charakter von Mutten ist zu erhalten.

Einordnung in gesetzlichen Rahmen

Die folgenden Bestimmungen konkretisieren die Bestimmungen des Baugesetzes der
Gemeinde Thusis, insbesondere Art. 29, 39, 78 bis 89 und sind gestiitzt auf Art. 29
Abs. 9 und Art. 77 Abs. 2 des Baugesetzes Thusis durch den Gemeinderat erlassen
waorden. Sie treten gleichzeitig mit dem totalrevidierten Baugesetz in Kraft.
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1. Geb&udestruktur

1.1 Zone / Umnutzung

Der Zonenplan definiert die Nutzung der Bauten. Nutzungsanderungen von
bestehenden Bauten sind zuldssig, sofern die neue Nutzung der entsprechenden Zone
im Zonenplan entspricht. Nicht mehr der Landwirtschaft dienliche Stalle kénnen zu
Wohnraum umgenutzt werden. Beim Umbau ist grosse Aufmerksamkeit auf die
Wahrung des Ortsbildes zu legen, in welchem Stallen eine historisch wichtige Rolle
zukommt. Von aussen ist der Ausdruck eines Stalles zu erhalten. Eingriffe miissen mit
der ndtigen architektonischen Sorgfalt geschehen. Zu beachten sind unter anderem
die Wegleitungen «Geschiitzte und ortsbildpragende Bauten» des Amtes fiir
Raumentwicklung Graubiinden fiir die Nutzungsplanung wie auch fiir Bauprojekte. Alle
Bauvorhaben innerhalb der Dorfzone und der Zone fiir Griinrdume sind vor
Ausarbeitung der Projekte der Baubehorde zu melden. Es besteht eine
Gestaltungsberatungspflicht.

1.2 Zone fir Griinrdume

Zusammenhdngende und parzelleniibergreifende Freirdume im Aussenbereich tragen
wesentlich zur rdumlichen Qualitat bei und stehen meist in einem historischen
Kontext. Diese Bereiche in den Dorfzonen sind komplett frei zu halten. Es sind keine
Hochbauten, Objekte wie Steine oder Zdune und Bepflanzungen wie Bdume, Hecken
oder Strducher zugelassen.

1.3 Volumetrie Baukorper

Neu- und Anbauten haben sich in Grésse, Form, Hohe und Positionierung am historischen
Baubestand zu orientieren und miissen als kompakte Baukdrper wahrgenommen werden.
Anbauten konnen Ausnahmen bilden (siehe Absatz 1.4).



1.4 Anbauten / Balkone / vorspringende Gebaudeteile

Balkone haben sich an ortstypischen Beispielen zu orientieren und sind zuriickhaltend
in das Gebdudevolumen zu integrieren. Balkone miissen als Teil des Hauptgebaudes
wahrgenommen werden. Sie kdnnen als integrierter Gebdudeteil an der talseitigen
Fassade auskragen oder wie ein Laubengang traufseitig angebracht werden. Die
Auskragung von Balkonen darf von der Fassade maximal 1m betragen. Balkone welche
tiber ein Gebdudeeck reichen und dadurch an zwei Fassaden liegen sind nicht zuldssig.
Anbauten und Balkone haben sich architektonisch und massstablich am
Hauptgebdude zu orientieren und sind in Holzbauweise zu erstellen
(Metallkonstruktionen sind nicht zuldssig). Anbauten sind eingeschossig und diirfen
maximal die Hélfte der Fassadenlénge, an welcher sie erstellt werden, bedecken.
Offene Holzlager als Anbauten direkt an der Hausfassade sind zuldssig.

1.5 Offnungen und Sonnenschutz

Offnungen wie Fenster und Tiiren haben sich in Proportion und Grosse an
ortstypischen Bauten zu orientieren. Grosse Fensterfronten sowie Fenstertiiren in
stehender Proportion sind nicht zuldssig. Durch horizontale und vertikale Gliederungen
(z.B. Sprossen) sind Fenster in ihrer Fassadenwirkung zu optimieren, wenn dies
aufgrund des Charakters des Gebdudes als notwendig erscheint. Bei historischen
Rundholzbauten diirfen neue Fenster nur im Ausnahmefall und im Charakter der Baute
gestaltet zugelassen werden. Neue, grosse Fensterdffnungen sind nur hinter der
historischen Fassade erlaubt, so dass der Charkter des Geb&udes erhalten bleibt. Bei
einer dichten Holzfassade sind hierftir bewegliche Lamellen oder Schiebeldden aus
Holz mdglich. Position, Grésse und Proportion solcher Elemente haben sich dem
Charaktererhalt unterzuordnen und miissen gut begriindet und sorgsam gestaltet sein
(z.B. Proportion zum Gebdude, traditionelle Bauart, Ableitung einer Stallfunktion). Es
sind nur Naturholzfenster mit hélzernem Fensterstock oder Fensterfutter und Holztiiren
zuldssig.

Als Sonnenschutz sind hélzerne Fensterldden oder in den Sturz integrierte Stoffstoren
zu verwenden (keine Rafflamellen Storen).



1.6 Dach

Es sind ausschliesslich Sattelddcher mit Vordach (ortstypisch zwischen min. 25¢cm und
max. 60cm) in der Regel talseitig orientiert zu erstellen. Flachdacher sind nicht
zuldssig (auch nicht bei An-, Neben- oder Kleinbauten). Pultdacher sind bei Anbauten
zuldssig, welche direkt an das Hauptgebdude anlehnen. Neue oder renovierte Ddcher
mussen sich harmonisch in die bestehende Dachlandschaft einbetten. Zur
Dacheindeckungen diirfen fiir Gebdude ausschliesslich Tonziegel in den Farben
dunkelrot oder braun oder Holzschindeln verwendet werden. Andere Materialien zur
Dacheindeckung (z.B. verzinktes Wellblech) sind bei Nebenbauten mit geringer
Dachneigung, vorzugsweise in den Farben dunkelrot oder braun moglich.

1.7 Dacheinschnitte, -aufbauten / Dachfenster

Es sind keine Dacheinschnitte, -aufbauten oder Dachfenster zuldssig.



1.8 Erhéhungen / Erhalt des bestehenden Gebaudevolumens

Bei bestehenden Bauten im Dorfkern, ist zugunsten des Charaktererhalts des Dorfes
auf Dachanhebungen oder Aufstockungen zu verzichten. Zerstorte oder bestehende
Bauten mit schlechter bzw. untragbarer Bausubstanz kénnen abgerissen und wieder
aufgebaut werden. Bei Sanierungen diirfen Dacher um das konstruktiv minimal
notwenige Mass erhéht werden. Warmedammungen sind innen anzubringen, ausser
es werde gegen innen eine historische Konstruktion gezeigt.

1.9  Technische Anlagen

Technische Anlagen (z.B. Elektrokasten, Antennen, Satellitenschiisseln, Aussengerate
von Klima- und Heizanlagen) diirfen von aussen nicht in Erscheinung treten. Es ist der
jewells kleinste Anlagetyp zu wahlen, unauffallig zu positionieren und so weit wie
technisch mdglich zu verkleiden.

Bei Kaminen ist das Rohr im Geb&udeinneren und nicht an der Fassade zu fiihren. Das
Kaminrohr ist vom dusseren Dachrand min. 40cm nach innen zu versetzen.

1.10.  Sonnenkollektoren

Generell soll mit Energie nachhaltig und verwantwortungsbewusst umgegangen
werden. Bei der Erstellung von Sonnenkollektoren zur Energie- oder Warmegewinnung
ist ein guter Kompromiss zwischen erneuerbarer Energiegewinnung und
gleichzeitigem Erhalt des historischen Dorfcharakters anzustreben. So soll
beispielsweise auf die Erstellung von kleinen, individuellen Sonnenkollektoren
zugunsten von gemeinschaftliche Anlagen auf den grossen Dachern der
Landwirtschaftsbetriebe - wenn mdglich - verzichtet werden.

In der Wohnzone kénnen Sonnenkollektoren/Photovoltaik-Anlagen entweder
vollflachig in das gesamte Dach integriert oder sorgféltig gestaltet auf Dach und
Fassde erstellt werden. In den Dorfzonen dirfen ausschliesslich kaum wahrnehmbare
Systeme (nach heutigem Stand der Technik z.B. Solarziegel) auf dem Dach verbaut
werden.




1.11 Baumaterialien / Farben

Hochbauten sind in Holzbauweise zu erstellen und orientieren sich an den
ortstypischen Bauten und Konstruktionen. Holzfassaden sind unbehandelt zu belassen.
Sollte eine Verdunkelung des Holzes notwendig sein, ist ein geeignetes Verfahren mit
der Bauberatung zu kldren. Massive Sockel als Basis fiir den Holzbau kdnnen erstellt
werden, sofern dies topographisch notwendig ist. Die Sockel sind mit einem rauen
Mineralputz zu versehen und haben eine natirliche und zurtickhaltende Naturfarbe
aufzuweisen (z.B. leicht beige, braun oder grau — kein weiss).

1.12 Renovationen

Renovationen und Erneuerungen sind behutsam und mit Referenz zum Originalzustand
durchzufiihren. Ziel ist es, den historischen Charakter einer Baute zu erhalten oder
wiederherzustellen.

Neue Wéarmeddmmungen sind grundséatzlich im Innenbereich anzubringen, um den
Originalzustand der Fassade zu erhalten. Bewahrt ein Gebdude in Untermutten nach
der Renovation den gleichen architektonischen Ausdruck, sind aussen angebrachte
Wérmeddmmungen mdglich. Es sind keine Abdeckungen durch Steinplatten an
Fensterbank, Sockel- oder Mauerkronen zuldssig.

Vor der Baueingabe ist eine Bestandesdokumentation der Baute zu erstellen. Eine
friihzeitige Kontaktaufnahme seitens der Bauherrschaft und/oder Planer mit der
Baubehdrde ist pflicht.



2. Erschliessungsgrundsatz

2.1 Parkierung

In Obermutten und Stafel stehen an den Siedlungsrander 6ffentliche Parkplatze zur
Verfiigung. Das Parkieren ist ausschliesslich auf den 6ffentlichen Parkplatzen
ausserorts gestattet. Innerorts darf lediglich zum Ein- und Ausladen kurzzeitig parkiert
werden.

In Untermutten ist der Belag von Parkplatzen, welche neu erstellt oder ereuert
werden, je nach Situation entweder in die Griinflache (z.B. Rasen oder Schotterrasen)
oder den offentlichen Strassenbereich (gleicher Belag wie Strasse) zu integrieren. Die
Erstellung neuer Parkplatze ist auf ein Minimum zu beschrénken, da auch in
Untermutten offentliche Parkplatze am Siedlungsrand geplant sind.

2.2 Garagen

Garagen und Fahrzeugeinstellplatze haben sich in Kubatur und Architektursprache an
den bestehenden Baukdrpern zu orientieren. Garagentore sind maglichst unauffallig in
Holz oder mit vollflachiger Holzverkleidung zu gestalten, um im Siedlungsgefige nicht
aufzufallen.

2.3 Zugénge / Treppen

Die bestehenden Zugange von historischen Bauten sind zu nutzen und diirfen nicht
umplatziert werden. Muss ein neuer Zugang erstellt werden, kann dieser im
Sockelgeschoss oder in Hanglage als Seiteneingang dem Terrain folgend platziert
werden. Erhéhungen und Podeste fiir Zugange sind in Holzbauweise zu erstellen
(Beton- und Metallkonstruktionen sind nicht zuldssig). Treppen sind nur zuldssig, wenn
sie als Aussentreppe dem Terrainverlauf folgen. Die Stufen kénnen aus regionalem
Stein oder Beton erstell werden. Ist geplant, ein Obergeschoss neu mit einer Treppe
2u erschliessen, welche hoher als 60cm ist, ist diese im Gebdudeinneren, unter einem
Gebdude- oder Dachvorsprung zu erstellen.



2.4 Strassenraum Obermutten

Der Strassenraum in Obermutten soll innerorts in seiner optischen Erscheinung
erhalten bleiben. Der Strassenbelag ist mit Kies (ungebundenes Gemisch 0/22;
Materialbeschaffenheit: Bindnerschiefer/Kalkschiefer, z.B. aus Kieswerk
Realta/Reichenau) zu versehen, das Strassenbankett zu begriinen und der bestehende,
begriinte Mittelstreifen wieder herzustellen. Es ist eine aktive Begriinung mit
autochtonem Saatgut vorzusehen. Vor dem Einbau der Planie ist ein Musterabschnitt
2u erstellen, der betreffend Gestaltung, Einfigung und Materialisierung von der
Denkmalpflege oder der Baubehdrde unter Beizug des Gestaltungsberaters
abgenommen wird.

3. Aussenraum

3.1 Grinrdume

Der Kontrast zwischen Siedlung und Natur ist eines der massgeblichen Qualitdtsmerkmale in
Mutten. Um diesen Kontrast zu bewahren, dirfen keine neuen Baume, Hecken und
dergleichen innerhalb der Siedlung gepflanzt weden.

Bildquelle: Gemeie Thusis



3.2. Mauern und Zaune

Es sind keine Grundstiicksbegrenzungen, Zaune, Absperrungen und dergleichen in
Obermutten und Stafel zul8ssig.

Durch die steile Topografie sind in Untermutten oft Absturzsicherungen und
Begrenzungen notwendig, welche in ihrem Umfang situativ beurteilt werden miissen.
Grundstiicksbegrenzungen oder Zaune, welche nicht der Sicherheit von Mensch und
Tier dienen, sind nicht zuldssig. Absturzsicherungen sind als einfache Zdune aus
Naturholz ohne Verzierungen zu erstellen. Es diirfen keine Metallgelénder, oder
Maschendrahtzdune erstellt werden.

Tempordre Weidezéune zur Begrenzung der Freilauffléche von Vieh sind von dieser
Regelung ausgenommen. Sémtliche Begrenzungen miissen der Baubehdrde gemeldet
und von diesem genehmigt werden.

Um ein ansprechendes und einheitliches Gesamtbild zu erreichen sind ausschliesslich
Trockensteinmauern und vermortelte Natursteinmauern aus ortstypischen Steinen mit
biindiger Fiillung zuldssig. Stahlbetonmauern in Sichtbeton mit gestockter Oberflache
kénnen unter bestimmten Bedingungen und in Ausnahmeféllen bewilligt werden.

-

3.3 Brunnen
Brunnen in Siedlungen sind nicht nur Wasserspender, sie helfen auch bei der

Orientierung und Ortshildung. Auf privatem Grund dirfen nur Brunnen erstellt werden,
welche sich in Grosse und Erscheinung den 6ffentlichen Brunnen klar unterordnen.
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Erlassen durch den Gemeinderat am

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindekanzlist:
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